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10.1
Распечатка протокола

Дефектоскоп USN 60 предоставляет возможность, при подключении к нему принтера типа  EPSON FX/LX, Seiko DPU или другого совместимого типа , распечатать протокол контроля. При соответствующей настройке в протокол включается следующая информация:

· все параметры настройки прибора, относящиеся к  текущему (рабочему) файлу; 

· описание файла;

· текст комментария;

· изобравжение последовательности отраженных сигналов (только в составе блока параметров настройки); 

· результаты измерений с соответствующими примечаниями (только в составе файла внутренней памяти); 

· сохраненные примечания (только в составе файла внутренней памяти);).

Для этого необходимы:

· принтер с последовательным интерфейсом RS-232 C;

· кабель TСGDL/PC для передачи данных;

· переходник GCH1 или GCH2 (см. гл. 2).
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Подготовка к распечатке

Перед распечаткой протокола Вам необходимо выбрать тип принтера и установить скорость передачи данных.

· В подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ) выберите функциональную группу DRUCKER (ПРИНТЕР).

· С помощью функции DRUCKER (ПРИНТЕР) выберите тип подключенного  принтера.

· Для задания скорости обмена интерфейса RS-232  перейдите к функциональной группе RS 232. .

· Выберите функцию BAUD RATE (СК. ОБМЕНА) .
· Правой вращающейся ручкой выберите желаемую скорость передачи данных.

( Примечание:

В сомнительных случаях посмотрите технические данные подключенного прибора. Только так можно обеспечить надежную связь.

Выбор операции, осуществляемой клавишей [image: image2.png]


 

Для распечатки протокола Вы должны такой вид операции, совершаемой при нажатии клавиши [image: image3.png]


 , чтобы желаемые данные были переданы с использованием интерфейса  RS-232.

· Выберите в подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ)  функциональную группу DRUCKER (ПРИНТЕР).

· С помощью функции DRUCKER (ПРИНТЕР) выберите тип подключенного  принтера.

· Для передачи протокола через RS-232 для  функции COPY MODUS (ПЕРЕДАЧА) установите значение PRÜFBERICHT (ПРОТОКОЛ ).   

Печать

Если Ваш принтер подключен, подготовлен и включен, просто нажмите клавишу [image: image4.png]


 .

Протокол будет распечатан.










   AGFA NDT GmbH Krautkramer  Ultrasonic Systems USN 60   Издание 01,02/2001                          10-1
10-2                           Издание 01,02/2001     AGFA NDT GmbH Krautkramer  Ultrasonic Systems USN 60
    AGFA NDT GmbH Krautkramer  Ultrasonic Systems USN 60          Издание 01,02/2001                  10-3

